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HAIER Monoblok 11 kW - AU112FYCRA(HW)

@ - Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

SUPER AQUA

Pompa ciepta Monoblok CO + CWU (R32)

29 581,50 zt
24 050,00 zt
Na zamoéwienie
14 dni

70035

Pompa ciepta to najbardziej efektywne i ekologiczne rozwigzanie do ogrzewania budynkéw i przygotowywania cieptej wody
uzytkowej. Powietrze pompy ciepta niezaleznie od pory roku czerpig energie stoneczng zgromadzong w powietrzu
atmosferycznym, ktéra jest bezptatna i dostepna w nieograniczonej ilosci.

Rézne odbiorniki ciepta

Pompy ciepta SUPER AQUA Monoblok umozliwiajg konfiguracje z réznymi odbiornikami ciepta. Bardzo dobrze
wspotpracuja z ogrzewaniem podtogowym, ktére gwarantuje wysoka efektywnos¢ i nizsze rachunki. Pompy ciepta moga
dostarczac ciepto poprzez tradycyjne grzejniki, to bardzo wazne przy wymianie ogrzewania w budynku istniejgcym, gdzie
zastosowano juz odbiornik. Kolejnym mozliwym odbiornikiem ciepta sg klimakonwektory, idealne rozwigzanie w przypadku
ogrzewania i chtodzenia budynku. System pompy ciepta umozliwia szeroki zakres temperatury wody uzytkowej oraz wybér lub

kombinacje odbiornikéw ciepta.

DANE PODSTAWOWE

Zasilanie f/V/Hz

Wydajnos¢ (grz.)*1 [kW]
Pobér mocy (grz..)*1 [kW]
Wydajnos¢ (grz.)*2 [kW]
Pobér mocy (grz.)*2 [kW]
Wydajnos¢ (cht.)*3 [kW]
Pobér mocy (grz.)*3 [kW]
Wydajnos¢ (cht.)*4 [kW]
Pobér mocy (grz.)*4 [kW]
COP *1

COP *2

EER *3

EER *4

Poziom mocy akustycznej [dB(A)]
Przeptyw wody [I/min.]
Wymiary (szer./wys./gt.) [mm]
Waga [kg]

Czynnik chtodniczy
Napetnienie czynnikiem [kg]
Sr. rurociggu wody wl./wyl. [inch]
Temp. pracy (cht.) [°C]

Temp. pracy (grz.) [°C]

1/220-240/ 50/60

9.99
4,40
11,0
2,61
2,94
2,94
11,5
3,83
2,27
4,22
4,6

3,0

67
31,5
950/1490/380
145
R32
2,4

1
10~46
-20~35
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Temp. wody przy wylocie (cht.) [°C] 5~20

Temp. wody przy wylocie (grz.) [°C] 20~55
Sterownik przewodowy (opcja) YR-E27
PCB, goraca woda (opcja) ATW-A01

*1 Grzanie: woda przy wlocie/wylocie 40/45°C, temperatura otoczenia 7/6°CDB.

*2 Grzanie: woda przy wlocie/wylocie 30/35°C, temperatura otoczenia 7/6°CDB.

*3 Chtodzenie: woda przy wlocie/wylocie 23/18°C, temperatura otoczenia 35°CDB.

*4 Chtodzenie: woda przy wlocie/wylocie 12/7°C, temperatura otoczenia 35°CDB.

Wszystkie parametry testowane sg w pokoju na w pdt bezechowym. Powyzsze dane moga ulec aktualizacji. CWU tylko z ATW-
A01
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