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Ipv isola AiD Solar Modut elastyczny 200W
YH200W-20M

Cena brutto 499,00 zt
Cena netto 405,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin

Opis produktu

Szukasz bezkompromisowej wydajnosci tam, gdzie tradycyjne, ciezkie panele fotowoltaiczne nie zdajg egzaminu? Elastyczny
modut monokrystaliczny IPV Isola Aid Solar 200W to ultralekkie i niezwykle wszechstronne rozwigzanie, stworzone z myslg o
mobilnosci oraz montazu na niestandardowych powierzchniach. Dzieki unikalnej, gietkiej konstrukcji o grubosci zaledwie 2,5
mm, ten panel idealnie dopasowuje sie do krzywizn podtoza, otwierajgc zupetnie nowe mozliwosci pozyskiwania darmowe;j
energii ze stonca. To doskonaty wybdr na kampery, jachty, todzie, a takze dachy o ograniczonej nosnosci konstrukcyjnej.

¢ Zaawansowana konstrukcja (9 warstw materiatu): Konstrukcja modutu sktada sie az z 9 zintegrowanych warstw
najwyzszej jakosci materiatéw premium (w tym ochronnej powtoki ETFE o 95% przepuszczalnosci Swiatta oraz
amortyzujgcych warstw EVA), co zapewnia wyjatkowa trwatosé, odpornosé na uszkodzenia i dtugowiecznos$é ogniw.

* Wysoka wydajnosc¢ i nowoczesne ogniwa: Panel bazuje na zaawansowanych ogniwach monokrystalicznych typu
210*105 Mono, osiggajac bardzo wysoka sprawnos¢ na poziomie 19,8%. Gwarantuje to znakomita produkcje pradu
nawet przy stabszym, rozproszonym swietle stonecznym.

* Wyjatkowa lekkos¢ i elastycznosé: Modut wazy zaledwie 3,7 kg i charakteryzuje sie maksymalng elastycznoscia
(zdolnoscia do wyginania). Umozliwia to bezproblemowa instalacje na obtych i zakrzywionych elementach poszycia
dachowego przyczep kempingowych czy poktadéw todzi.

* Ekstremalna odpornos¢ na wode i warunki atmosferyczne: Skrzynka przytgczeniowa (Junction box) posiada
rygorystyczna klase szczelnosci IP65/IP67, chronigc system przed catkowitym zalaniem. Zewnetrzna powtoka ETFE jest
w petni wodoodporna i odporna na promieniowanie UV oraz dziatanie stonej wody morskiej.

e tatwy i bezpieczny montaz: Panel wyposazono w fabrycznie przygotowane, wzmocnione otwory montazowe ze stali
nierdzewnej, co pozwala na pewne i btyskawiczne zamocowanie go do wybranego podtoza.

* 5 lat gwarancji na produkt: Producent zapewnia petng, 5-letnia gwarancje na jako$¢ wykonania oraz materiaty
zastosowane w module.

* 25 lat gwarancji wydajnosci: Diugoterminowe zapewnienie stabilnej i efektywnej pracy liniowej modutu przez
¢wier¢ wieku.

¢ Pozytywny test elektroluminescencyjny (Drop Test): Dzieki zastosowaniu kompozytowych materiatéw
ochronnych, ogniwa modutu pozostajg nienaruszone i odporne na mikropekniecia, co potwierdzajg rygorystyczne testy
fabryczne.

Model: YH200W-20M

Moc maksymalna (Pmax): 200 W

Napiecie mocy maksymalnej (Vmp): 22,62 V
Prad mocy maksymalnej (Imp): 8,85 A

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.aidsolar.eu/ipv-isola-aid-solar-modul-elastyczny-200w-yh200w-20m-p-837.html

Napiecie obwodu otwartego (Voc): 26,57 V

Prad zwarciowy (Isc): 9,36 A

Sprawnos¢ modutu: 19,8 %

Typ ogniw: 210*105 Monokrystaliczne (40 sztuk w uktadzie 4*10)

Wymiary: 1130 * 900 * 2,5 mm

Waga: 3,7 kg

Klasa szczelnosci puszki: IP65 / IP67

Okablowanie wyjsciowe: Przewody 2,5 mm? o dtugosci 50 cm z gotowymi ztgczami MC4
Maksymalne obciazenie (wiatr/snieg): 2400 Pa / 5400 Pa

Postaw na mobilng niezaleznos$¢ energetyczng i sprawdzong jakosé. Wybierz elastyczny modut IPV Isola Aid Solar 200W i ciesz
sie stabilnym, darmowym pradem ze stohca, gdziekolwiek jestes - w podrézy kamperem, na wodzie czy na polu
kempingowym.
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