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VIESSMANN Vitocal 200-A AWO-M-E 201.A04
230 V - Z021187

Cena brutto 36 353,88 zł

Cena netto 29 556,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy 70037

Opis produktu
Na zamówienie dostępne wszystkie modele z oferty Viessmann.

VIESSMANN

Pompa ciepła Vitocal 200-A AWO-M-E 201.A04 230 V. Temperatura na zasilaniu do 60°C.

Pompa ciepła powietrze/woda z napędem elektrycznym typu Monoblok złożona z modułu zewnętrznego i wewnętrznego. Do
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu wody użytkowej w instalacjach grzewczych.

Moduł wewnętrzy z regulatorem Vitotronic 200, wysokoefektywna pompa obiegowa, zaworem 3-drogowym CO/CWU, oraz
grupa bezpieczeństwa po stronie grzewczej.

Zabudowany elektryczny, przepływowy podgrzewacz wody.

Zalety:

Niskie koszty eksploatacji ze względu na wysoką wartość COP wg EN 14511: do 5,0 przy (A7/W35),
Regulacja mocy przez inwerter DC zapewnia wysoką wydajność przy eksploatacji z obciążeniem częściowym oraz
precyzyjne dostosowanie mocy do zapotrzebowania na ciepło,
Maksymalna temperatura zasilania do 60°C dla temperatury powietrza zewnętrznego -10°C,
Moduł wewnętrzny z wysokoefektywną pompą obiegową, trójdrożnym zaworem przełączającym,
Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaniem tekstowym i graficznym,
Optymalne wykorzystanie własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej,
Funkcja kaskadowania do maksymalnie 5 pomp ciepła,
Bardzo cicha praca dzięki zastosowaniu technologii Advanced Acoustics Design (AAD),
Połączenie z Internetem poprzez Vitoconnect (wyposażenie standardowe) do obsługi i serwisu z zastosowaniem
aplikacji ViCare.

Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 Typ WO1C, do pracy sterowanej zależnie od pogody.

Zalety Vitotronic 200:

Cyfrowy regulator do pomp ciepła,
Regulacja temperatury zasobnika,
Menu obsługowe regulatora,
Funkcja Hybrid Pro Control do optymalizacji współpracy z drugim źródłem ciepła (np. kotłem olejowym/gazowym),
Połączenie w kaskade maks. 5 pomp ciepła Vitocal (konieczny osprzęt dodatkowy),
Współpraca z centralą wentylacyjną Vitovent,
Funkcja ogrzewania basenu,
Optymalizacja wykorzystania własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej,
Zintegrowany licznik ciepła.
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Dane techniczne pompy ciepła:
Maks. moc grzewcza dla A7/W35: 4,2 kW,
Maks. moc grzewcza dla A-7/W35: 3,8 kW,
Zakres mocy grzewczej (A7/W35): 2,4 – 4,2 kW,
Stopień efektywności (COP) dla mocy znamionowej (A7/W35 / A-7/W35): 4,6 / 2,9 kW,
Poziom mocy akustycznej: 50 dB(A),
Moduł wewnętrzny-szerokość: 450 mm,
Moduł wewnętrzny-wysokość: 880 mm,
Moduł wewnętrzny-długość 370 mm,
Moduł wewnętrzny-waga (kg): 41 kg,
Moduł zewnętrzny szerokość: 1109 mm,
Moduł zewnętrzny wysokość: 753 mm,
Moduł zewnętrzny długość: 546 mm,
Moduł zewnętrzny masa: 102 kg.
Kod u producenta: Z021187

Zakres dostawy: Kompaktowa pompa ciepła w wersji Monoblok, złożona z modułu wewnętrznego i
zewnętrznego.

Moduł wewnętrzny:

Wbudowany zawór przełączny przewania/podgrzewu wody użytkowej,
Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej efektywności (odpowiadająca klasie energetycznej A) do obiegu wtórnego,
Armatura zabezpieczająca obieg grzewczy (w zestawie),
Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200 z czujnikiem temperatury zewnętrznej,
Wbudowany elektryczny, przepływowy podgrzewacz wody,
Wbudowany czujnik przepływu,
Listwa montażowa jednostki wewnętrznej,
Vitoconnect OPTO2.

Moduł zewnętrzny: Z czynnikiem chłodniczym (R410A) do 12 m długości pojedyńczego przewodu, wyciszona sprężarka
sterowana inwerterem oraz elektronicznym zaworem rozprężnym.
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