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Sofar 3300 TL-G3 12 lat gwarancji!

Cena brutto 1 680,68 zł

Cena netto 1 366,41 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 10040

Opis produktu
Falownik Sofar Solar 3300 TL-G3

Falowniki firmy Sofar Solar są urządzeniami bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach, charakteryzują się rewelacyjnym stosunkiem jakości
do ceny oraz łatwą instalacją i konfiguracją oraz potwierdzoną niezawodnością.

Sofar Solar jest jednym z najlepiej sprzedających się falowników w Polsce.

Falownik posiada wszystkie certyfikaty niezbędne do przyłączenia go do sieci elektroenergetycznej oraz jest zgodny z planowanymi do
wprowadzenia standardami sieciowymi dla inteligentnych sieci. Dzięki temu, w przyszłości, gdy standardy takie zostaną wprowadzone, nie
będzie konieczności wymiany falownika na nowy model.

Stopień szczelności IP65 zapewnia, że falownik jest całkowicie zabezpieczony przed wnikaniem pyłu oraz deszczu. Daje to pewność długiej i
bezawaryjnej pracy zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Falownik objęty jest 10 letnią gwarancją producenta z możliwością
przedłużenia jej do 20 lat.

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na bieżąco śledzić produkcję energii elektrycznej na smartphonie lub komputerze za pomocą aplikacji
Solarman. W przypadku braku dostępnej sieci bezprzewodowej możliwe jest podłączenie inwertera do internetu za pomocą przewodu RJ45
(opcja).

W naszej ofercie falowniki z oficjalnej Polskiej dystrybucji z 12 letnią gwarancją!
Falowniki Sofar wyłącznie z oficjalnej Polskiej dystrybucji objęte są serwisem w Polsce.

 
ILOść FAZ

jednofazowy

ZALECANA MOC WEJśCIA PV

4500 W

MAKSYMALNE NAPIęCIE DC

550 V

LICZBA UKłAD&OACUTE;W MPPT

1

ZAKRES NAPIęCIA DC PEłNEGO OBCIążENIA

250 – 500 V

ZAKRES NAPIęć MPPT

50 – 550 V

NAPIęCIE STARTOWE

70 V
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CZęSTOTLIWOść W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

50/60 Hz

NAPIęCIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

180~270 V

MAKSYMALNA EFEKTYWNOść

97,7%

EFEKTYWNOść EUROPEJSKA

97,2%

WYMIARY OPAKOWANIA

495*395*212mm

WYMIARY INWERTERA

321*260.5*131.5mm

WAGA BRUTTO

6,3kg
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